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Randstein Typ RN 15,
Anschlag 3cm, schräg

3cm  AC 8 N, B 70/100
7cm  AC T 22 N, B 70/100
min. 40cm  Kiesgemisch UG 0/45
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Pflästerung 11/13

Fugenmörtel Frost-
und Tausalzbeständig

Grobkornbeton aus Splitt 4/8 mm,
200-250kg Zement pro m3  3-5 cm stark

best. Wasserstein abbrechen
best. Randstein

1.00

Randstein Typ RN 15,
Anschlag 6cm, geklebt

Heissvergussfuge

Quarzsand
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   Legende
    Bestehend:     Projekt:

 Fahrbahn

 Gehweg

 Anpassungsfläche

 Grünfläche

 Pflästerung

 Mauer

 Zaun

 Baum

 Kontrollschacht RW
 Einlaufschacht RW
 Kontrollschacht SW
 Hydrant Wasser
 Schieber Wasser
 Schacht Strom
 Kandelaber
 Schacht Swisscom
 Schacht Television
 Rinne RW
 Abbruch

 Signal4.11 2.59.1

 Legende Strassenmarkierung

    Bezeichnung     Farbe und Teilung (m)     Strichbreite

    Leitlinie (6.03)     weiss: 1/1     15 cm

    Fussgängerstreifen (6.17)     gelb     50 cm

    Halteverbotslinie (6.25)     gelb     15 cm

    30er Zone     weiss      -
ZONE

30
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